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EasySwitch™ Nass-/Trockensauger 

 

ein Produkt der  

 

 

Diese Abbildung dient nur zur Illustration. 
 

WARNHINWEIS: VOR DEM SAUGEN VON FLÜSSIGKEITEN HEPA- ODER STANDARDFILTER 
ENTNEHMEN. FLÜSSIGKEITEN KÖNNEN DIE FILTER BESCHÄDIGEN. 
 
DRUCKLUFTLEITUNGSGRÖSSEN 
 

Druckluftleitungen sollten so bemessen sein, dass Druckverluste minimal gehalten werden. Bei der 
Montage von Zufuhrleitungen 1/2"-Rohr mit bis zu 15,2 m Länge verwenden. Falls zusätzlich ein 
Druckluftschlauch benötigt wird, sollte dieser einen Innendurchmesser von 3/4" und eine Länge von 
bis zu 7,6 m (25') aufweisen. Nur die mitgelieferten und entsprechend dimensionierten Schnellver-
schlusskupplungen verwenden. Keine drosselnden Fittings wie z. B. zusätzliche Schnellverschlüsse 
oder Reduzierstücke verwenden, welche den EasySwitch Vac durch übermäßigen Druckabfall "ver-
hungern" lassen können. 
 
DRUCKLUFTANSCHLUSS 
 

Der EasySwitch Vac wird mit herkömmlichen Druckluftanschlüssen bis zu 6,9 bar (100 PSIG, 689 
kPa) betrieben. Bei fachgerechter Filterung und Reinigung der Druckluft durch Schmutz-, Feuchtig-
keits- und Ölabscheidung wird der EasySwitch jahrelang wartungsfrei arbeiten. Einen 10-Mikrometer-
Filterabscheider (oder feiner) für den Druckluftanschluss verwenden (Modell 9032 - Automatischer 



 

 

 
INSTALLATION & WARTUNG 

__________________________________________________________________________________ 

 
Eputec Drucklufttechnik GmbH Haidenbucherstr. 1 Tel.  +49 8191 91 51 19-0 www.eputec.de 
Seite 2 von 3 86916 Kaufering Fax. +49 8191 91 51 19-19 info@eputec.de 

Kondensatablass, nicht im Lieferumfang). Um Probleme in Verbindung mit Öl zu verhindern, einen Öl-
abscheidefilter (Modell 9006 Ölabscheidefilter, nicht im Lieferumfang) verwenden. Den Ölabscheidefil-
ter hinter dem automatischen Kondensatablass montieren. Filter sollten nah am EasySwitch angeord-
net werden. Maximaler Druck: 17,2 bar (250 PSIG, 1,72 MPa). 
 
Falls andere als EXAIR-Wartungseinheiten verwenden werden, bitte Folgendes beachten: 

 DRUCKREGLER – Müssen druckentlastend und für einen Zuluftdruck von 17,2 bar (250 PSIG, 
1,72 MPa) ausgelegt sein. Empfohlener Betriebsdruck: 0,3 - 8,6 bar (5 - 125 PSIG, 34 - 862 
kPa). Mindest-Volumenstrom: 2265 SLPM (80 SCFM). 

 FILTERABSCHEIDER FÜR AUTOMATISCHEN KONDENSATABLASS – ist für einen Zuluft-
druck von 17,2 bar (250 PSIG, 1,72 MPa) und mit einer Filterung von maximal 10 Mikrometer 
auszulegen. Mindest-Volumenstrom: 2265 SLPM (80 SCFM). 

 ÖLABSCHEIDEFILTER – ist für einen Zuluftdruck von 17,2 bar (250 PSIG, 1,72 MPa) und mit 
einer 0,03-Mikrometer-Filterung auszulegen. Mindest-Volumenstrom: 2265 SLPM (80 SCFM). 

 
MONTAGE & VERWENDUNG DES EASYSWITCH NASS-/TROCKENSAUGERS 
 

IMMER GEEIGNETE PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG ENTSPRECHEND DEN VORGABEN 
DES BETRIEBSBEREICHES VERWENDEN. Ein in einwandfreiem Zustand befindliches Deckelfass 
aus Stahl in einer für das von Ihnen bestellte Modell passenden Größe verwenden (ANSI-Standard 
MH2-2004). Bei den EasySwitch-Systemen Modell 6301 und 6303 ist jeweils ein 208-L-Deckelfass im 
Lieferumfang enthalten. 
Der Fassdeckel des EasySwitch Vac kann auf ein 208-Liter-Deckelfass mit gerundetem Rand gesetzt 
werden. Die Saugereinheit mit Schalldämpfer mit Hilfe der beigelegten Halbrundschrauben und der 
Dichtung (Modell 902032) am Deckel montieren. Die Dichtung oben auf den Lochkreis in der Deckel-
mitte legen, und die Saugereinheit darüber platzieren. Es wird empfohlen, den Lufteinlass in einem 
90-Grad-Winkel zum Gummiriegel auszurichten. Die Saugereinheit mit den Halbrundschrauben von 
unten an den Deckel anschrauben. 
Um den Saugschlauch anzuschließen, die Schnellkupplung (Modell 6708) auf den 1-1/2 NPT-Adapter 
am montierten Deckel schrauben. Anschließend den Anschluss mit Winkelschlauchtülle 90° (Modell 
6707) aufstecken und durch Hochklappen der Metallhebel sichern. Den Saugschlauch an der 
Schlauchtülle anbringen. 
Der Standard- oder HEPA-Filter sowie ein Vorfilter (Modell 902146) sind im Lieferumfang der Deckel-
gruppe enthalten. Den Vorfilter um den HEPA-Filter wickeln und zwecks Montage mit Klettbändern 
sichern. Zum Entfernen oder Ersetzen der Filter den Gummigriff aus dem Riegel aushaken und den 
Deckel hochheben. Den Filter gerade nach oben aus dem Fass herausziehen. Der Filter kann gerei-
nigt oder durch einen neuen Filter ersetzt werden. Für Flüssigkeitsanwendungen muss der Filter ent-
nommen und der Deckel mit dem Gummiriegel gesichert werden. 
Ein Päckchen mit Dichtmittel ist im Lieferumfang des EasySwitch Vac enthalten. Das Dichtmittel für 
alle Druckluftarmaturen mit Gewinde verwenden. Den Anschlussnippel (Modell 9760) in das Gehäuse 
des EasySwitch einschrauben. Das T-Stück (Modell 900734) am Anschlussnippel montieren. Am an-
deren Ende des T-Stücks einen Anschlussnippel (Modell 9760) montieren. Den Kugelhahn (Modell 
900343) am Anschlussnippel montieren. Den Druckmesser (Modell 9011) am mittleren 1/4" NPT-In-
nengewinde des T-Stücks montieren (nach rechts einschrauben). Den Schlauch (Modell 901055) am 
Ende des Kugelhahns anschließen. Den Saugschlauch auf die Schlauchtülle am Deckel des Easy-
Switch schieben. Den für die jeweilige Anwendung geeignetsten Aufsatz am Schlauchende anbringen. 
Beim Transfer des Fassdeckels von einem auf ein anderes Fass die Druckluft ausstellen. 

 
WARNUNG: Nicht für Stoffe mit einem niedrigen Flammpunkt oder für entflammbare Flüssig-

keiten wie Heizöl, Alkohol, Mineralspirituosen, Benzin oder Kerosin verwenden. 
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ANWENDUNGEN FÜR AUSGELAUFENE FLÜSSIGKEITEN 
 

Systeme, bei denen das Absaugset für Flüssigkeiten (Modell 6901) zum Einsatz kommt, nehmen nur 
dann Flüssigkeit auf, wenn der Bediener das Absaugrohr zu sich hinzieht. 
 
FEINE UND STAUBIGE WERKSTOFFE SAUGEN 
Der Standard- und HEPA-Filter fangen im Luftstrom schwebende, leichte Schmutzstoffe auf. Ein optio-
naler Filterschutz (Modell 901373) kann separat vom Hersteller bezogen werden. Dieser Filterschutz 
verlängert die Lebensdauer des Standard- oder HEPA-Filters, muss aber häufiger gereinigt oder aus-
getauscht werden. 
 
FEHLERBEHEBUNG UND WARTUNG 
 

Der EasySwitch Vac weist keine beweglichen Teile auf. Normalerweise ist keine Wartung erforderlich, 
sofern die Druckluft gefiltert wird und das Gerät fachgerecht verwendet wird. 
Im Druckluft-Filterabscheider sind bei Verstopfungen durch Schmutz große Druckabfälle möglich. 
Druckabfälle gelten als übermäßig, wenn durch geringen Druck die Leistung (reduzierte Saugleistung) 
der Anwendung beeinflusst wird. 
 
Für Austausch oder Reparatur wenden Sie sich an EPUTEC Drucklufttechnik GmbH unter  
+49 8191 91 51 19-0 oder info@eputec.de. 
 
REINIGUNG 
 

Verschmutzte Filter können Gegendruck auf den EasySwitch Vac ausüben, wodurch die Ansaugleis-
tung reduziert wird. Bei Verwendung des optionalen Filterschutzes diesen entnehmen und ausschütteln 
oder ersetzen. Der Standardfilter sowie der HEPA-Filter können ebenso entnommen und ausgeschüttelt 
oder ersetzt werden. VERSUCHEN SIE NICHT, DEN OPTIONALEN FILTERSCHUTZ, DEN STAN-
DARDFILTER ODER DEN HEPA-FILTER ZU WASCHEN. 
 
Bei Verstopfungen der Saugereinheit des EasySwitch durch Schmutzstoffe die Druckluftzufuhr schlie-
ßen und alle Schrauben entfernen, um die Einheit zu demontieren. Jedes Bauteil auf Verunreinigungen 
und den Strömungsgenerator auf einen eventuellen Ölfilm prüfen. Alle Bauteile reinigen und montieren. 
Die EasySwitch-Einheit besteht aus einem Gehäuse, einem Flowgenerator, einem Auslass sowie einem 
am Gehäuse montierten Schalldämpfer. Die Schrauben, welche den Schalldämpfer am Gehäuse hal-
ten, befinden sich an der Unterseite des Schalldämpfers. Den Auslass vom Gehäuse lösen. Bei der 
Wiedermontage sicherstellen, dass der Auslass vollständig eingeschraubt ist, um eine ordnungsge-
mäße Saugleistung zu gewährleisten. 
 
Den Saugschlauch und das Zubehör nach jedem Gebrauch reinigen. 
 
Falls durch die normale Reinigung etwaige Leistungsprobleme nicht behoben werden, wenden 
Sie sich bitte an: 
 
EPUTEC Drucklufttechnik GmbH 
Haidenbucherstr. 1 
D - 86916 Kaufering 
 
Tel.:  +49  8191  91 51 19-0 
Fax: +49  8191  91 51 19-19 
 
Internet: www.eputec.de 
Email: info@eputec.de                 Stand: 07/2020, Ref. Lit 6505 
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