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Die Lichtfarben der UNILED Il TUNABLE WHITE sind stufenlos wahlbar und entsprechen in der Farbwiedergabe fast dem
Sonnenlicht, welches bekanntlich den menschlichen Organismus positiv beeinflusst. Eine opalweiflte Entblendung Uber den
LED-Chips sorgt fir eine homogene und schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Durch den Aluminium-Federarm
lésst sich die LED-Leuchte am Arbeitsplatz beliebig positionieren.

Die Technik Einsatzbereiche

B Aluminium-Federarm mit 3D Kopf-Gelenk B Fir Montage- und Kontrollarbeitsplatze, Arbeitsplatze im

® Kopf und Gelenkarm schwenkbar und in jeder Position Goldschmiede-, Dentallabor-, Uhrmacherbereich und
feststellbar Qualitatskontrolle

m Kopf aus Aluminium mit Warmeabfihrung nach hinten W Zur Oberflachenkontrolle unter verschiedenen Lichtfarben

lhre Vorteile

B Farbwiedergabe bis zu Ra > 98, dies entspricht A
annahernd der Qualitat des Sonnenlichts
W Fordert die Konzentrationsfahigkeit und mindert IT

Ermidungserscheinungen
W Stufenlos einstellbar von 3.000 K bis 6.500 K Uber ein /
leicht bedienbares Tastenfeld am Leuchtenkopf \ /
® Auswahl der Farbtemperatur zwischen warmweif3, 155°
Uber neutralweifd bis tageslichtweif}
W Variante mit stufenloser Dimmung und Memory Funktion
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verklrzter Arm fir Tische bis 600 mm tief

warmweifd naturalweif® tageslichtweil®

. Einstellbarer Bereich ‘

1500K 2000K 2500K 3000K 3500K 4000K 4500K 5000K 5500K 6000K 6500 K

TUNABLE WHITE

Sonnenlicht

LED TRI-F

T T T |

Das Licht der UNILED Il TUNABLE WHITE basiert auf der TRI-R Technologie. Das Licht
der LED-Chips mit TRI-R Technologie hat ein mit Sonnenlicht vergleichbares Farbspekt-
rum. Hinzu kommt eine sehr hohe Farbwiedergabe und Farbqualitat.

UNILED Il TUNABLE WHITE Watchmaker UNILED Il TUNABLE WHITE
Netzteil

24V 3000K | [g0.000h| | 3M 40 36 10V
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UNILED Il Gelenkarm TUNABLE WHITE Lénge o A n Lampen- .
3000-6500K (Ra > 98) Kopf (A) Linge Arm (B) Optik Lichtfarbe lichtstrom Leistung  Anschluss
UNILED Il TUNABLE WHITE 548 mm 400 mm 100° o) ISl B 28W | 2avDCr
UNILED Il TUNABLE WHITE, dimmbar 548 mm 400 mm 100° gggg E ;g?g :i g%g :m ~28W 24V DC**
UNILED Il TUNABLE WHITE Watchmaker 380 mm 250 mm 100° gggg i }?22 :i 122; :g ~20W 24V DC**
UNILED Il TUNABLE WHITE Watchmaker, o 3000 K 1340 Ix 1582 Im o
dimmbar 380 mm 250 mm 100 6500 K 1742 Ix 1468 Im -20W | 24vie

**inklusive Netzteil 110-240 V und Tischklemme *maximale Beleuchtungsstérke, Messfeld 100 cm x 100 cm bei 50 cm Abstand

Gelenkarmleuchte Wandhalterung

Gelenkarmleuchte Adapter fiir T-Nut-Profil

Gelenkarmleuchte Anschraubsockel, Kunststoff inkl. Schrauben

Gelenkarmleuchte Adapter, Aluminium (fiir bereits vorhandenes AnschraubmaR 60 x 60 mm auf LED2WORK)
Zusatzlupe UNILED 11, 3,39 dpt. Klemmsockel
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