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AIR KNIFE ABSTANDSFOLIEN-SETS (SHIM SET) 
 

ein Produkt der   

 
 
Jedes ALUMINIUM Air Knife (Super -/ Standard-/ Full-Flow-Air Knife) wird bereits mit einer 0,05mm (0,002“) 
dicken Abstandsfolie (rot) eingebaut geliefert (außer Spezialanfertigungen). 
 
Das Plastik-Abstandsfolien-Set (Shim Set) beinhaltet jeweils: 
 

 eine 0,03mm (0,001“) dicke Folie (orange, durchsichtig) 
 eine 0,08mm (0,003“) dicke Folie (grün) 
 eine 0,10mm (0,004“) dicke Folie (ocker) 

 
 

Die Abstandsfolien können zum verändern des Luftspalts ausgetauscht und/oder gestapelt werden. Die Stärke 
der Abstandsfolien bestimmt, wie groß der Luftspalt ist. 
 
Je nachdem welche bzw. wie viele Abstandsfolien eingebaut sind, verändern sich der Luftstrom und das Luftvo-
lumen. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Jedes EDELSTAHL Air Knife (Super- und Standardausführungen) wird bereits mit einer 0,05mm (0,002“) ausge-
liefert. 
 
Das Edelstahl-Abstandsfolien-Set (Shim Set) für die Super- und Standard- Ausführung  
beinhaltet jeweils: 

 drei 0,05mm (0,002“) dicke Edelstahl-Abstandsfolien 
 
Das Edelstahl-Abstandsfolien-Set (Shim Set) für die Full-Flow- Ausführung  
beinhaltet jeweils: 
 

 eine 0,05mm (0,002“) dicke Edelstahl-Abstandsfolie 
 
 
Die Abstandsfolien können zum verändern des Luftspalts ausgetauscht und/oder gestapelt werden. Die Stärke 
der Abstandsfolien bestimmt, wie groß der Luftspalt ist. 
 
Je nachdem welche bzw. wie viele Abstandsfolien eingebaut sind, verändern sich der Luftstrom und  das Luftvo-
lumen 

 
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an:  
 
 
EPUTEC Drucklufttechnik GmbH 
Haidenbucherstr. 1 
D - 86916 Kaufering 
 
Tel.:  +49  8191  91 51 19-0 
Fax:  +49  8191  91 51 19-19 
 
Internet: www.eputec.de 
Email: info@eputec.de 
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